SUORITUSTASOILMOITUS DoP

1. Tuotetyypin yksildiva tunniste:

2. Tyyppi-, erd- tai sarjanumero tai muu merkint3,

jonka avulla rakennustuotteen voi tunnistaa:

- 3. Valmistajan arvioimat tuotestandardin mukaiset

suunnitellut kdyttokohteet:

4. Valmistajan nimi ja yhteystiedot:

5. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden
arviointi- ja varmentamismenettely:

6. Yhdenmukaistetun tuotestandardin piiriin kuuluvan

rakennustuotteen ilmoitettu laitos:

7. imoitetut suoritustasot
Perusominaisuudet:

hEN- standardi tai muu tekninen

yhdenmukaistettu tekninen eritelma:

Betonin puristuslujuus:

Teraksen my6té- ja vetomurtolujuus:

Kantokyky
Palonkestavyys
Palokayttaytyminen

- Adneneristivyys
Ldmmédneristavyys
Yksityiskohtien suunnittelu
Sailyvyys
Vesihéyryn lapédisevyys
Vedenpitdvyys
Kiinnikkeiden lujuus

8. Edelld 1 ja 2 kohdassa yksilidyn tuotteen
suoritustasot ovat kohdassa 7 ilmoitettujen

suoritustasojen mukaiset. Tém3 suoritustasoilmoitus

on annettu kohdassa 4 ilmoitetun valmistajan
- yksinomaiselia vastuulla:

20131.0

Seindelementti

Kohdekohtaisesti valmistettu ja yksiléity
rakennustuote. Merkintdmenetelm3a 3a. -

- Kantavat ja ei-kantavat julkisivu-

elementit tai muut seindelementit.- .

Joutsenon Elementti Oy, Puusementintie 2
54100 Joutseno .

AVCP- [uokka 2+.

Inspecta Sertifiointi Oy (041»6), joka on
suorittanut tehtaan ja sen sisdisen .
laadunvaivonnan alkutarkastuksen seka
suorittaa sen jatkuvaa valvontaa, arviointia ja
hyvaksymista sekd on antanut siitd -
varmentamistodistuksen.

Perusominaisuudet taulukoista ZA .1a ja ZA.1b

SFS- EN 14992:2007 + A1:2012

Betonin lujuus todetaan kohdekohtaisissa v
teknisissd ohjeissa ja on valilla C25/30 — C35/45
standardien SFS 1215, SFS 1257 ja SFS 1259
mukaan.

Teraksen lujuus ja tyyppi todetaan
kohdekohtaisissa teknisissd ohjeissa. Lujuus on
valilla 500 - 600 MPa ja tyyppi standardien SFS
1215, SFS 1257 ja SFS 1259- mukainen.

Kohteen teknisten suunnitelmien:mukaan..
Kohteen teknisten suunnitelmien mukaan.
Kohteen teknisten suunnitelmien‘mukaan.
Kohteen teknisten suunnitelmien mukaan.
Kohteen teknisten suunnitelmien mukaan.
Kohteen teknisten suunnitelmien mukaan. .
Kohteen teknisten suunnitelmien mukaan.
NPD (=no performance determined) -

NPD (=no performance determined)
Kohteen teknisten suunnitelmien mukaan.

uhani Kauko, toimitusjohtaja
Joutseno, 19.3.2013



